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ALUCOBOND ® vintage – expressif et intemporel. La patine 

naturelle d‘un matériau confère un charme individuel. Des 

altérations éparses apportent une touche de nostalgie. Ce 

sont exactement ces imperfections, ces irrégularités avec 

leur caractère aléatoire en combinaison avec un langage 

architectural moderne qui offrent des perspectives nouvelles 

et étendues.

« Béton à grain �n et rugueux » sans prolifération de mousse, 

« métal industriel et rouillé  » qui ne dégorge pas, « cuivre pa -

tiné » et « laiton antique  » sans corrosion progressive – avec 

les surfaces mates vintage ALUCOBOND ®, vous pouvez 

retenir le temps. Le processus d‘altération et de vieillissement  

typique de ces matériaux est stoppé au moment où il est le 

plus esthétique, et l’aspect mat donne aux �nitions un rendu 

antique unique et authentique.

Grâce aux diverses possibilités de transformation et d‘usinage 

d‘ALUCOBOND ®, le domaine d‘application est encore plus 

étendu que celui des véritables matériaux équivalents. Grâce au  

faible poids du matériau permettant également d‘utiliser le 

look vintage à des hauteurs élevées sur la façade, les possibi -

lités de conception ne connaissent quasiment aucune limite.

ALUCOBOND ® vintage – espressivo e senza tempo. La na -

turale patina di un materiale crea uno charme assolutamente 

distintivo e il caratteristico invecchiamento da un tocco di 

nostalgia. Sono proprio l‘imperfezione e l‘irregolarità con la 

loro «casualità» estetica ad aprire le porte a nuovi orizzonti 

progettuali combinati con la moderna architettura. 

«Calcestruzzo a grana fine e grossa» senza muschio, «metallo 

industriale e arrugginito» senza lisciviazione, «rame invecchi -

ato» e «bronzo anticato» senza corrosione progressiva – con 

le superfici opache di ALUCOBOND ® vintage puoi fermare 

il tempo. La degradazione dovuta agli agenti atmosferici e 

i processi di invecchiamento tipici di questi materiali sono 

fermati al massimo delle loro caratteristiche estetiche e la 

lucentezza ridotta conferisce alle finiture un aspetto antico 

esclusivo e autentico.

Grazie alle svariate possibilità di modellazione e lavorazione 

(come ad es. la tecnica di curvatura o piegatura), il campo 

di impiego di ALUCOBOND ® è enormemente più vasto ris -

petto ai corrispettivi materiali veri. Il look vintage offre ampie 

possibilità di design grazie alla leggerezza del materiale che 

ne consente l‘utilizzo anche su facciate ad altezze elevate.



DESIGN MIS EN VALEUR
L‘ACCENTO SUL DESIGN

VINTAGE
Une touche de nostalgie pour une architecture moderne Un tocco di nostalgia per l‘architettura moderna Français Italiano

AVANTAGES 

- légèreté

- excellente planéité et haute résistance à la flexion

- idéal pour des formes géométriques et libres

- 1,5 m x 5 m dimension du décor sans répétition

- classification du comportement au feu : 

 B-s1, d0 ou A2-s1, d0 selon EN13501-1

- usinage simple et de nombreuses possibilités grâce 

 à la technique du fraisage-pliage

- vernis à base de polymères très complexe et 

 de haute qualité

- nettoyage facile des surfaces

- très bonne résistance à la lumière et aux UV

- ALUCOBOND® est recyclable à 100 %

Les surfaces ALUCOBOND® vintage sont disponibles dans les ver-
sions ALUCOBOND® PLUS et A2. Une quantité minimum est requise 
lors de la commande. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
personnellement sur les propriétés spécifiques de ces surfaces.

VANTAGGI

- leggerezza

- eccellente planarità ed elevata rigidezza flessionale

- materiale ideale per forme geometriche e forme libere

- massima dimensione del motivo decorativo 1,5 m x 5 m 

 senza ripetizioni

- classificazione comportamento antincendio: 

 B-s1, d0 o A2-s1, d0 secondo EN13501-1

- facilità di lavorazione grazie alla tecnica di fresatura 

 e piegatura

- avanzato sistema di verniciatura con polimeri di alta qualità

- superficie facile da pulire

- ottima resistenza alla luce e ai raggi UV

- ALUCOBOND® è riciclabile al 100 %

I colori ALUCOBOND® vintage sono disponibili nelle versioni  
ALUCOBOND® PLUS e A2. Produzione soggetta a minimi quantitativi 
d‘ordine. Siamo a vostra disposizione per una consulenza personale 
sulle particolari caratteristiche di queste superfici.
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