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Il s’agit d’une voute en polyester, entièrement autoportante. Elle peut offrir jusqu’à 6 mètres 
de lumière nette. 
Les Voutes Magniplast permettent de fabriquer des lanterneaux sans aucune structure de soutien. 
Solution très économique et résistante grâce aux qualités intrinsèques exceptionnelles de 
TOTALUX pour réaliser une zone d’éclairement au faîtage.

Une gamme de profils 
qui correspond à la 
plupart des solutions de 
couverture cintrée.

C’est gamme Totalux 
Magniplast propose 4 
rayons:
3 / 5,5 / 7 et 13 mètres.
Les couleurs 
Totalux sont: 
Translucide, Opalin, 
Blanc, Azur.

Vous avez deux appuis? Alors                             fait le reste!
	                 est le lanterneau le plus simple, le plus économique c’est la solution 
qui dure dans le temps. 
		        dit Stop à l’entretien puisque c’est une plaque en fibre de verre, qui 
se pose sans l’aide de structures portantes entre deux appuis, comme tout matériau 
en fibre de verre, il peut être exposé d’une façon permanente aux intempéries.

La voute en polyester profils ner-
vurés ou cintrés, totalement au-
toporteuse
                              est le matériau 
idéal pour les lanterneaux. 
Reconnaissable à la présence 
du fil caractéristique dans la 
plaque. (traçabilité qualité Ma-
gniplast).

TOTALUX est la meilleure solution translucide sur les toits incurvés, même pour des 
grandes surfaces. L’installation est facile et rapide. Pas besoin de dispositif particulier pour 
protéger les plaques de la dilatation. (Peut être posée en simple ou double voutes)



PROFILS

LARGEUR

PROFILS
Standard Augmentation

CHEVAUCHEMENT

RAYONS

3 5,5 7 13



PLUS Résine BRAVO

LA VOUTE QUI NE CRAINT 
PAS LE VIEILLISSEMENT

RESISTANCE ET DURABILITÉ 
LUMIERE TRANSMISE 90% 
LUMIERE DIFFUSEE 80%
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EXEMPLES DE FIXATION

Solution 
paroi simple

Solution 
avec 
plafond

Solution avec 
double paroi

Tympan disponible 
pour profil r=3
G 200/40

Installation suivant les recommandations fabriquant
Les éléments sont fixés sur 2 appuis (costières ou sablières supports).
Ces appuis doivent être dimensionnés comme des éléments de charpente et doivent être fixés de façon à reprendre les 
efforts horizontaux et verticaux.
Les plaques se recouvrent par superposition de leurs nervures extrêmes.
L’élément est fixé à raison de deux vis par partie plane de la plaque.
Le sens de recouvrement des nervures doit être opposé à celui des vents dominants

PRINCIPE DE FIXATION



13

È la lastra precurvata in P.R.F.V. totalmente autoportante. Può coprire fi no a 6 metri di luce netta. È il lucernario a luce totale 
senza strutture di sostegno. È esattamente come una lastra di Filon, curva anziché retta. È economica e resistente grazie alle 
eccezionali qualità intrinseche del P.R.F.V. per lucernari.

Ad oggi TOTALUX rappresenta la migliore soluzione traslucida su coperture curve in termini di portata, anche su ampie luci.
La posa risulta facile e veloce, non è richiesta nessuna asola particolare o altri accorgimenti per proteggere le lastre dalle 
dilatazioni termiche che rimangono minime.
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100 130 4,2 100 130 2,3 100 130 1,8 100 130 1,1
105 135 4,6 120 150 3,3 120 150 2,6 110 140 1,2
115 145 5,6 140 170 4,5 140 170 3,6 120 150 1,4
120 150 6,0 160 190 5,9 160 190 4,6 130 160 1,7
130 160 7,1 180 210 7,5 180 210 5,9 140 170 1,9
135 166 7,7 200 231 9,2 200 230 7,2 150 180 2,2
145 176 8,9 220 251 11,2 220 250 8,7 160 190 2,5
150 181 9,5 240 272 13,3 240 270 10,4 180 210 3,1
160 191 10,9 260 292 15,6 260 291 12,2 200 230 3,9
165 197 11,6 280 313 18,2 280 311 14,2 220 250 4,7
175 207 13,0 300 334 20,9 300 331 16,3 240 270 5,6
180 212 13,8 320 355 23,8 320 352 18,6 260 290 6,5
190 223 15,5 340 376 27,0 340 372 21,0 280 310 7,6
195 228 16,3 360 386 30,3 360 383 23,6 300 330 8,7
205 239 18,0 380 407 33,9 380 404 26,3 320 350 9,8
210 244 19,0 400 429 37,7 400 425 29,1 340 370 11,0
220 255 20,9 420 450 41,6 420 446 32,3 360 380 12,4
225 260 21,9 440 472 45,9 440 468 35,5 380 400 13,8
235 271 24,0 460 494 50,4 460 489 38,9 400 421 15,3
240 276 25,0 480 516 55,1 480 511 42,5 420 442 17,1
250 287 27,3 500 539 60,1 500 532 46,2 440 462 18,7
255 293 28,5 520 561 65,3 520 554 50,1 460 482 20,5
265 304 30,8 540 584 70,8 540 576 54,2 480 503 22,3
270 310 32,2 550 597 73,7 560 598 58,5 500 523 24,3
280 321 34,7 560 607 76,6 580 622 62,9 520 543 26,1
290 332 37,4 570 620 79,6 600 643 67,7 540 564 28,3
310 356 43,2 580 631 82,7 620 662 72,4 560 584 30,5
320 367 46,2 590 642 85,8 640 684 77,4 580 605 32,7
340 391 52,8 600 654 89,0 660 707 82,7 600 625 35,1
350 403 56,3 610 666 92,3 680 730 88,1 620 646 37,5
370 418 63,8 620 678 95,7 700 753 93,8 640 666 40,0
380 431 67,8 630 690 99,1 720 770 99,7 660 687 42,6
390 444 72,0 640 703 102,7 740 799 105,8 680 707 45,2
400 458 76,4 650 715 106,3 760 823 112,1 700 728 48,0

409 470 81,0 655 720 108,1 770 835 115,4 720 750 50,0

EXEMPLE DE CORDE, 
FLECHE SUIVANT 
RAYON CHOISI

www.magniplast.com

Via B. Buozzi, 4 - 20861
Brugherio (MB) ITALY

	 Tel. +39 039 880051
Fax +39 039 884764

sales.export@magniplast.com s.p.a.

VOUTES 
AUTOPORTANTES
EN POLYESTER

SCHÉMA DE POSE

 

SVT 	 = lg développée totale
SVU 	 = lg développée utile
Sp 	 = égout 
f 	 = flèche
c 	 = corde	
r 	 = rayon

SVT 

c
f

max
Non autoportante 
calculer les ppuis 
comme pour les 
plaques droites.
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Toutes les valeurs 
intermédiaires sont 
possible de cm en cm.

Les dimensions de 
longueur développée 
prévoient une extrusion
(un égout) de 15 cm 
pour une corde > 3,50 m 
et de 10 cm pour une 
corde < 3,50 m

Pas autoportantes


